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Description du systeme

Applications : Le systéeme PlasmaBeam fonctionne a la pression atmosphérique et
permet de réaliser le nettoyage et I'activation de surface de la plupart des matiéres.

Il est utilisé sur tout type de plastique, sur les métaux, le verre avant collage, marquage,
dépot de film, etc.

La zone traitée est un cercle d’environ 12 mm de diamétre, la distance entre le stylo et la
piéce a traiter est de 10 a 15 mm. La vitesse de traitement dépend de la matiére et de
I'effet recherché, elle peut atteindre 1m / sec.

Exemple de traitement sur poly-carbonate
Test de mouillabilité

Zone non traitée Zone traitée Plasma

Du fait du faible encombrement du stylo le PlasmaBeam peut étre facilement intégré sur
la plupart des lignes de production automatisées.

Page 2 sur 3



Dimensions du systéme :

- Largeur 562 mm
- Hauteur 211 mm
- Profondeur 420 mm
- Poids 20 Kg

Dimensions du stylo :

- Diamétre 32 mm
- Longueur 210 mm
- Poids 0.5 Kg

Dimension de I'ombilic :
- Diameétre 19 mm
- Longueur 3m
Alimentation en gaz :
Le systeme est équipé de deux canaux de gaz
- Gaz de traitement, raccord rapide 6 / 4 mm

- Gaz de refroidissement, raccord rapide 6 / 4 mm

Sauf exception le systéme fonctionne uniquement a I'air comprimé, sec et déshuilé.

- Pression d’entrée : 5a 8 bar
- Consommation :1.5m3/H
Générateur :

- Fréguence 20Khz
- Puissance 300W

Controle du systéme :
Le systeme fonctionne en mode manuel, via les commandes en face avant ou en

automatique via un connecteur SubD en face arriére qui permet l'asservissement a un
systéme maitre (convoyeur, robot, etc.)

Connexion :
- Gaz : raccords rapides 6mm ext., 4mm int.
- Electricité : 240 V 50 / 60Hz 6A

Options :

- Kit de consommable pour 2.000 heures de fonctionnement.
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